
Konica 芦西。马 使用説明書 




















P 

1 

■ 

樹^^ 欄 

1 を>1 础 

1 

mm 

i 

龜 

warn 

シャッター速度ダイヤル 
を回し希望の速度をセッ 
卜します。 

ファインダーをのぞいて 
ピントを合わせ、絞りを 
確認して撮影します 

写し終ってフィルム終了表 
示 L 印力 《 点灯したら巻き戻 
しボタンを押します。 

フイルムを巻き戻して力、 
ら取出します。 










合百の二み 


セルフタイマー LED * - 

レンズ着化おな- 

AE 巧除ボタン*- 

へキサノンレンズ*- 

レンズ交換ボタン ■ 

バワーグリップ*- 

アクセサリーターミナルコネクター 


ストラップ巧かけを具 I 

をき巧しボタン*- 

=脚ねじ巧 • - 







フォーカスリング* ■ 

お巧目な*- 

距巧•巧り指樣* ■ 


巧写巧巧*目を - - 

マニュアルがり目盛 
AE マー ク 
板りリンダ 
シンクロソクツト（ X ) 
ASA 0 SO ) セットダイヤル 
ASA ( ISO ) 巧度ま示目 

者き房しクランク*- 

をき房しノブ • - 

R お補正目盛 • - 


—•セルフスタートポタン 
■•シャッター巧なダイヤル 
—•シャッターまま巧極 
—•メインスイッチレバー 

-一£ロック巧樣 

• ON.OFF 巧賴 


•シャッターボタン 
S ) ま写（の切巧えつまみ 
シャッター巧な目を 

-巨ロックポタン 

-•ホットシュークリップ 
















1 レンズのか问けかりはずし 



i 


コニカロ-1はへキサノン AR 日 0 mm F 1. 8標準レンズをはじめご希望のへキサノンレンズを選キ尺できます。 
まず、お求めのレンズをボディ[こ取付けてください。 









レンズの取リはずし方 


レンズの赤点とボディの赤点（レンズ着脱指標）を 
合わせて静かにはめ込み、レンズを持ってち（時計 
方向）に、カチッと音がして止まるまで回してくだ 
さい。 

※レンズの基部にはマウントキャッブ、ボディに 
はボディキャップが巧き、レンズやボディ内部を 
保護しています。これらのキャップは左にかし回 
してはずしてから取付けて〈ださい。 


レンズ交換ボタン©を押しながら、レンズを持っ 
て左（反時計方向）に回し、レンズの赤点とボディ 
の赤点が合った位置で引出します。 

※レンズを扱う際に、ボディ内部をさわったり、 
ゴミやホコリが入らないようにしてください。ま 
た、レンズにさわって指紋をつけないようにま意 
してください。レンズキャップをかぶせたままお 
こなえば安全です。 





AE マークのセツトと確認 _ 

絞りリング©を回し、 AE マークを指標に合わせる 
とリングがロックされて AE 撮影ができます。 


※レンズのマウント面にはレバーやピンが突出し 
ていますから、マウント面を下にして置かないで 
ください。レンズを長時間はずしておくときは、 
レンズキヤッブとマウントキヤップを付けておき 
ましよつ。 








2 由州け S 


コニカ FT - I は、単4おアルカリ乾電池4本 

または単3おアルカリ乾電池4本で、すべての作動をおこないます。 

従って、 電池を入れないとカメラはまったくイ乍動しません。 

•カメラ保持のパワーグリッブとして使える電池室はコンパクトな単4用のほかに単3用が別売されていま 
すので撮影本数の多いときにお使いいただけます。 

•連続使用の場合、単4おアルカリ乾電池で36枚撮り10本お上単3おアルカリ乾電池で20本む上撮影できま 
す。（当社テスト条件） 

•使用電池は、電圧が低下するとファインダー内に警告表示され電池交換の時期がわかるので安むしてご使 
用になれます。 

※〇でレ: I 下では電池性能がほ下します。 

低温時の撮影には、保温するなど電池を冷やさないようにしてください。 

※普通のマンガン乾電池も使用できますが、と〈に単4では撮影本数が少な〈なりますので強力で容量の大 
きいアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。 

※ニッカ ド （ Ni - Cd ) 電池は電圧の関係で使用できません。 



パワーグリッブ背面のロック解除ボタン©を押し 
ながら下に引き、前方に回転させるとパワーグリ 
ップがはずせます。 


単4おアルカリ乾電池4本を、パワーグリップ内 
側のシールに合わせてかならず影©を正しく入れ 
て〈ださい。 

電池の©側でパワーグリッブの/くネを押しながら 
入れると容易に装てんできます。 

※電池の街9を逆に入れると、カメラが作動しな 


いだけでな〈、故障の原因になります。 






パワーグリップのガイド巧（オレンジ色）©をボデ 
ィ側のパワーグリッブ溝®に入れ、ここを軸にパ 
ワーグリップを回転させボディに取イ寸けます。 



カチッと音がしてロックされるまで押し込んで〈 
ださい。 





3 フイクレムの I れ才ートローディング 


コニ カ FT - I は 

フイルムを巧定の位置にセットして裏ブタを閉じるだけで自動的にフイルムが1コマ目まで送られそのまま 
撮影ができます。 

※フイルムの出し入れは日陰でおこなってください。 






パ トロー ネ室の切込み部分から フイルム をすベり 
込ませるように入れます。 


パトローネを押さえながらフィルムを引出し、先 
端を巻き取りローラー®の上にかぶさるように乗 
せます。 





※リーダー部の長いフィルムは、上側のパーフォ 
レーシヨン（フィルムの巧巧）が2〜3コ現われる 
まで引出してください。 

※長巻きのフィルムをご使用の場合は、先端をを 
角に切り落とし、その先端を巻き取りローラーの 
上にかぶさるようにのせます。 



パト ロー ネの口元が浮上つていたらパト ロー 本を 
上から押さえ、フィルムのたるみが出ないように 
します。 






フィルムの下側をガイドレール@にそろえます。 
ガイドレールに対してフィルムが斜めになつてい 
ると、正しく装てんされません。 



裏ぶたを閉じると同時に、フィルムは自動的に1 
コマ目の撮影位置まで送られ、フィルムカウンタ 
一に1が出ます。 

※メインスイッチレバーを OFF のままフィルムを入 
れ、裏ぶたを閉にてからスイッチ ON してもフィル 
ムの装てんができます。 






オートローデイングの確認 


フィルムが正しく送られていれば、フィルム送り 
確認窓の指標©が回転します。 

※ベースの薄い特殊なフィルムは、実隙に送られ 
ていても、フィルム送り確認窓の指標が回転しな 
いことがありますので、才ートローディング後は 
巻き戻しクランクを矢が方向（時計方向）に回して 
確認して〈ださい。 


ホ g 苗巧ち 




4 フイルム巧たのか宮え 


♦サクラ カラー n は - 

-般撮影に手頃な感度の ASA ( IS 0)100、 

♦サクラ カラー 400は 

夜間室内など暗いときに有利な超高感度の ASA ( ISOMOO です。 
(どちらも12枚撮り、24枚撮り、36枚撮りがあります。） 


•被写体条件や撮影目的によって、^ 
感度の違うフィルムを使い分けて 
いただきます。 

フィルムを装てんしとら、 

使用フィルムの ASA ( ISO ) 

感度に合わせて、 I 

カメラの ASA ( ISO ) 感度 
目盛りの調節をしてください。 






巻き戻しノブ外周の ASA ( ISO ) 

セットダイヤル©を、もち上 asa ( iso ) 巧ま目を 


げながら回し、使用フィルム U 
の感度に合わせて ASA ( ISO ) 感50 











タインスイジチレバーの|^ち 


シャッター速度ダイヤル外周 
のメインスイツチレバーは電 
源 OFF 、 電源 ON AE ロック撮影 
(At L ) の切替えをします。 



メインスイッチレパー 


A OFF 巧ち：カメラを巧わない 

<リ^1ときにをれせます。 

广^ AKI ONfl 樣：フィルム装てん及び 
U リ N 騎沖はここにきれせます。 

P) AC I AE ロック指樣：露出のコントロ 
^ -ルをしたい握影時に合わせま 

す。 


AE ロックボタン； AE.L 指得に合わせるときに巧します。 






メインスイッチレバーを 動かし、電源 OFF マークに 
指標が合ったとき電源が切れます。この状態では 
シャッターレリーズはできません。カメラを使用 
しないとき、この状態にしておけば電池の消耗を 
防ぎます。 


メインスイッチレバーを矢げ方向に回すと、電源 
ON マークに指標が合い、電流が通にてカメラ作動 
の状態になります。フィルムを装てんする際や撮 
影中は ON にしてください。 

※フィルムの才ートロード、セルフタイマー撮 
影、長時間露出などでカメラが作動中にメインス 
イッチレバーを ON から OFF にしても、その作動が完 
了するまでスイッチ ON の状態がつづき、そのあと 
電源がきれます。 





AE ロックボタンを押しながらメインスイッチレバ 
一を矢が方向にさらに回すと、 AE . L マークに指標 
が合い、 AE ロック撮影ができます。 

《 AE ロック撮影後は、電源 ON または OFF 位置に戻し 
てくださし、。 





シヤ ジター をたのか 



•シャッター速度ダイヤルを回し速 
度目盛を指標に合わせて〈ださい。 
ダイヤルは左右どちらの方向にも自 
由に回転します。 

パワーグリッブを握ったまま親指で 
操作すれば撮影途中での速度変換も 
すばやくできます。 

参 B (バルブ）は3秒レ: I 上の長時間の 
露出が必要な場合に用います。 
•オレンジ数字の2と1は2砂と1 
砂白数字は1/2秒から1/1000秒まで 
を示します。 

•オレンジ数字の60は専用オートス 
トロボ X -24 ■ X -%レ: I 外を使用した 
ときのストロボ同調の最高速度1/60 
砂を示しています。 






7 ピントのちわせ Ti 


コニ カ FT -1 のピントはファインダーをのぞい 
て被写体を視骄の中ム、に入れレンズのフォー 
カスリングを回して合わせます。 

もも 

ピントが ピントが 

合っていないとき 合ったとき 

ファインダー視野の中むには上下に分割され 
た慷を一つに見えるように合わせるスブリツ 
トイメージ部その周困にはピントが合うと慷 
のチラツキが急に消えるマイクロダイヤブリ 
ズム部があります。被写体の種類や使用レン 
ズにより調節しやすい方でピントを合わせて 
くださし、。 

※接写や望遠撮影で 

中む部でのピント合わせがむずかしい場合は 
周辺の マツ ト面でおこなってください。 



マイクロダイヤブリズム部 • 
スプリツトイメージ部- 


マツ ト面 • 




レンズの AE マークを指標に合わせ、メインスイッチを ON にして、ファインダーをのぞきながらシャッターボ 
タンを軽く押すと左側に赤色の LED が点灯 
または点減して適性絞り植表示や露出のミスを 
防ぐ警告表示など、各種撮影情報が示されます。 

適正お y 値表示_ - _ 

選巧したシャッター速度に対応する絞り値が 
適正露出範困内にあるときは 
F 1.4 〜 F 22 のいずれかの 
LED が点灯して AE 撮影時の適正絞り値を示し 
そのままで適正露出の AE 撮影ができます。、一 
※堂光灯下の撮影では、適正絞り表示の LED が 
2つ同時にチラついて点灯することがありますが 
これは董光灯のフリッカー（ちらつき）の影響に 
よるもので、そのまま撮影してさしつかえありません。 




マ^ユアルを巧（な■■- -— —- - —— ~ ■ — 

レンズの AE をはずして マニュアル 撮影の状態にした場合は 
M マークの LED が点減し、同時に適正絞り値の LED が点灯します。 

XB (バルブ）目盛りでは、 M マークの LED のみが点滅し、マニュアル撮影を示します。 



露出アンダ ~ 警告 _ 

セットしたシャッター速度で、絞り開放でも露出 
アンダーになる場合は、 F 1.0( M と F 1.4 の中間）の 
LED が点滅します。 

この場合はおそいシャッター速度に切替えて〈だ 
さい。 


露出才~バ~警告 _ 

セットしたシャッター速度で、最小絞りでも露出 
オーバーになる場合は、 F 22 の LED が点減します。 
(最小絞り力 《 F 16 のレンズは、 F 22 の LED が点灯した 
ときが露出オーバ警告です。） 

この場合は速いシャッター速度に切替えて〈ださ 







絞りからホに決めたい巧合 
ファインダーをのぞきながらシャッターボタンを 
軽〈押し、 希望絞り 値の LED が点灯するまでシャッ 
ター速度ダイヤルを回します。 

※この場合、レフトハンドレリーズスイッチ（別 
売）をご使巧になればスムースに操イ乍できます。 






シヤジターレリーズの f : 




1 コマ 撮り- 

SC 切替えつまみを回して、指標に S を合わせま 
す。シャッターボタンを人差し指の腹で静か 
に押し下げると、シャッターがきれ、 
フィルムが1 コマ 分自動的に送られま 
す。同時にカウンターの数字が一 
つ進んで撮影 コマ 数を示しま 
す。次の撮影はいったん押し 
たおを上げて、改めて 
シャッターボタンを 
押し直してくだ 
さい。 


連続振を 


SC 切替えつまみを回して、 
指標に C を合わせます。 
シャッターボタンを押し下げ、 
そのまま押しつづけていると、 
シャッターイ乍動と1コマ分のフ 
ィルム送りが繰り返され、何コ 
マでも連結撮影ができます。連 
結撮影のスピードは、1砂に約 
2コマです。 


コニカ FT -1は S (単写 ） C (連写）切替えつまみによって、 
りと連続撮影ができます。 


1 コマ 撮 




※フィルム送りが正しくおこなわれていれば、撮 
影の都度フィルム送り確認窓©の指標が回転しま 
す。 


ケーブルスイツチによるシャツターレリーズ 
1/30砂が下のスローシャッター撮影や、 B 露出、 
あるいは望遠撮影、接写などでは、手持ちでは力 
メラブレを起しやすいので、三脚とケーブスイッ 
チ（別売）のご使用をおすすめします。 

ケーブルスイッチはアクセサリーターミナルコネ 
クター©のんとをはずし、ねじ込んで取付けて〈 
ださい。手元のスイッチ操作で電気的にシャッタ 
一がきれます。 






レフトハンドレリーズスイッチ 
左ききの方は、レフトハンドレリーズスイッチ（別 
売）をアクセサリーターミナルコネクターにねに込 
みますと、シャッターボタンとなり左指でシャッ 
ターがきれます。 

※取り付けるときメインスイッチを OFF にしておく 
と、不用意にシャッターをきることがありませ 

ん〇 




10 セルフタイマー巧巧 









カメラを；脚にすえ、被写体に向けて固定した 
ら、セルフスタートボタン©を押して〈ださい。 



セルフタイマー LED が点;威をはにめ約10砂後にシャ 
ッターがきれます。 LED の点滅は、はじめはゆつ〈 
りですが次第に速〈なり、シャッターがきれる瞬 
間を予測で吉ます。 










※フラッシュ撮影でセルフタイマーを使用する場 
合は、フラッシュの充電完了を確認してからセル 
フタイマーボタンを押して〈ださい。 

※セルフタイマーを作動させたあと、撮影を中止 
させるには、シャッターボタンを軽く押してくだ 
さい。シャッターボタンを深く押すとシャッター 
がきれてしまいますので、メインスイッチを OFF 
にしてからシャッターボタンを押すと安全です。 
※セルフタイマーは B 露出には使えません。 
※アクセサリーターミナルコネクターにケーブル 
スイッチなどを取かけたまま、セルフタイマーボ 
タンを押すと、タイマーは働かずにシャッターが 
きれてしまいますのでごま意ください。 
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アイピースの遮光 

セルフタイマーによる AE 撮影では、アイピースか 
ら強い光が逆流ずると適正露出が得られません。 
そのため、ファインダーで構図をみめたあと、ス 
トラップの調節環を使って、アイピース®を遮光 
して〈ださい。 

①ストラップ調節環の左右をわじって2つに分け 
まず。②アイピース巧のアクセサリー取付け用溝 
に調節環を左右から差込んでストラップの布の部 
分で遮光します。 

※アイピースの遮光はセルフタイマー撮影のほ 
か、リモート撮影など、アイピースから目を離し 
て撮影する場合に必要です。 




11 崔?お ZE のピゴ AE ロック巧8 


コニ カ FT - I の AE は、 

選巧したシャッター速度に応じて、絞りが自動的 
に適正に絞られ、正確な露出が得られます。 

しかし、逆光 t 最影や、被写体に対して周困の明暗 
差が大きい場合など、露出を補正した方がいい場 
合があります。 

こういう撮影では、 AE ロック t 最影または露出補正 
目盛を利用した撮影をして〈ださい。 



AE ロックボタン©を押しながらメインスイッチレ 
バー©を回して、指標を AE . L のマーク®に合わせ 
まず。ここでファインダーをのぞきながら シャッ 
ターボタンを段〈押すと、視野内 LED が点灯して適 
性絞り値を指示し、ボタンを押し続けている限 
り、カメラのち向を変えたり周囲の明るさが変つ 
たりしても、その絞り値がロックされ、そのまま 
レリーズすればロックされた絞り値で撮影されま 
す。 

XAE ロック撮影では露出アンダーまたは露出オー 
バーの場合、と〈に警告せず絞り開かまたは最ル 
敍リ値で撮影されます。 





例えば白壁をバックにした人物をそのまま AE 撮影 人物が日陰でバックに強い直射光が当っている場 
すると、白壁の影響をうけて人物が露出アンダー 合も、そのままの AE 撮影では人物が暗〈なりま 
になりまず。この場合カメラを下向きにして暗い す。白壁の場合と同様の方法で AE ロック撮影をし 
地面に向けるかまたは人物に近づいてシャッター て〈ださい。 

ボタンを軽〈押し、 AE ロックしたまま人物に向け 
直してシャッターをきれば人物を明るく写すこと 
が出来まず。 






例えば暗い建物をバックにした人物に太陽の直射 
光が当り、人物だけ巧るいとき、そのまま AE 撮影 
すると人物が露出ホーバーになります。 

このときはカメラを人物に近づけて AE ロックし、 
そのまま後退して構図をみめて写してください。 



常緑樹など濃い緑をバックにした人物の場合も、 
そのままの AE 撮影では人物が露出オーバーになり 
ます。この場合もカメラを人物に近づけて AE ロッ 
クしてください。 

XAE ロック撮影が終つたらメインスイッチは加ま 
たは OFF に戻してください。 

《 AE ロック撮影では、シャッターボタンを軽〈押 
した指を離せば、 AE ロックは解除されます。 




11 H ? 抗£の(ゴ駐ぉ£口#を巧ロレたが 























ASA ( ISO ) セツトダイヤルと兼用の露出補正ダイヤ 
ル©を、そのまま回して希望の露出補正目盛 （+2 
〜一 2 EV ) に指標を合わせます。 



バックが明るく被写体が暗い場合、露出アンダー 
になります。相手に近づけないときは AE ロック撮 
影はできませんので露出補正目盛の利用が有効で 
す。 

作例のような場合、+1程度に露出補正すれば、 
被写体を明るく写すことができます。 






泣出補正目盛のフイルム * な別巧節®旧 

ASAUSO) 3200 

+ 2、0 

ASAUSO) 1600 

+ 2——1 

ASA(ISO)100 〜800 

+ 2 〜 一 2 

ASA(ISO)50 

■hi 〜一 2 

ASA(ISO)25 

1_ . 

-2 〜 0 


バックが暗〈被写体だけが明るい場合にも、露出 
補正目盛を利用すれば、ネ目手に近づかずに露出補 
正ができます。イ乍例のような場合、一1程度に露 
出補正すれば、被写体の調子を生かした撮影がで 
きます。 

※ 露出補正目盛は通常撮影のときは0に合わせて 
おきます。 

※露出補正目盛は各クリック位置 （1/3 段階きざみ） 
で使用できます。撮影後は目盛を0に戻してくだ 
さい。 




ニュアル 3二力7ク七サリー巧*^弓のホ y 込み巧兒巧 B 


エクステンションリングやオートベローズによる 
接写、あるいは手動絞りレンズで AE 撮影ができな 
い場合、マニュアル絞りを用いて絞り込み測光撮 
影をして〈ださい。 

※マニュアル撮影が終ったら、レンズ絞リリング 
を AE に戻して〈ださい。 



AE 解除ボタン©を巧しながら絞リリング©を回す 
と、レンズの AE マー ク©が指標からはずれ、 マニ 
ユアル絞り®になります。シャッターボタンを輯 
〈押すと、ファインダー内の M マークの LED が点滅 
しまず。 





カメラを被写体に向けてファインダーをのぞき、 
シャッターボタンをまま〈押しながら絞リリングま 
たはシャッター速度ダイヤルを回して、視野内の 
F 1.0( M と F 1.4 の間）の LED が点なする位置に調節し 
ます。 

これで適正露出の撮影ができます。 

※絞り込み測光はアイピースからの逆流光の影響 
を受けやすいので、アイカップ（別売）をお使い〈 
ださい。 

※顕微鏡撮影も絞り込み測光で露出を決めます 
が、絞りがないのでシャッター速度または光源の 
明るさで調節して〈ださい。 




12 マニュアル巧 


シャッターボタンを 
たままになる B 露出 
ます。 B 露出では AE 
になります。 




8 ( バルブ)拒: 






レンズの絞りを AE © から マニュアル (D に切替え、 
希望の絞り値を指標に合わせます。 



シャッターボタンを押し、必要な露出時間が経っ 
たら指を離して〈ださい。 

※ B 露出ではカメラブレ防止のため、=脚とケー 
ブルスイッチ（別売）が必要です。 

露出ではセルフタイマー撮影はできません。 
※シャッターボタンから指を離してもシャッター 
は開いたままとなる T (タイム）露出はケーブルス 
イ ッチ （別売）の T ストッパーを用いれば簡単にで 
きまず。まら、長時間の露出をおこなう場合に 
は、 B 露出中にシャッターボタンを押したままパ 
ワーグリップをはずすと指を離してもシャッター 
は開いたままになり必要な露出時間が終ったら再 
びパワーグリッブを装着してシャッターボタンを 
巧せばシャッターが開にます。 




こユアル 1(^ へキサノン AR レンズによる7こがルが 



シャツターボタンを軽く押すと、ファインダー内 
の適正絞り値の LED が点灯しますので、この絞り値 
にレンズの絞り目盛を合わせれば、適正露出のマ 
ニユア ル撮影ができ、さらに撮影意図じ合わせた 
露出のコントロールも巧能です。 



13 フラジシユ巧 B 卜 2 パ- 36 による才-卜巧 


•夜間や暗い室内では、専用のコニカニュ ー X - 24才ートストロボまたは強カタイブのコニカ X - 36才ートスト 
ロボを使用して、フラッシュ撮影をして〈ださい。 

•いずれもカメラの絞り、シャッター速度、 ASA ( ISO ) 感度など、すべての情報が CPU (中央処理装置）により 
コントロールされ、つねに正確なフラッシュ撮影がおこなわれる自動調化ストロボです。 

※ストロボを取付けたまま AE 撮影をしたい場合は、ストロボスイッチを OFF にしてください。 

※白壁や金びようぶなど反射の強い被写体にフラッシュ光をまっすぐに当てて t 最影すると、露出アンダーに 
なることがありますからごま意ください。 




コニカニュ ー X -24 才ートストロボは、クリップオ 
ンタイプのコンパクト省エネ設計です。ガイドナ 
ンバーは24 く ASA ( IS 0)100. m >。 


コニカ X - 36才ートストロボは、グリップタイプで 
連続撮影が余裕をもってできる強カタイプです。 
ガイドナンバーは36く ASA ( IS 0)100‘ m >。 





使用フィルムの ASA ( ISO ) 感度と t 最影距離じよつ 
て、切替えスイッチの緑マーク （ F 5. 6) または赤マ 
ーク （ FII ) のどちらかを選びます。 

レンズは AE のまま、シャッター速度は B お外のど 
の目盛に合っていてもさしつかえありません。 



ストロボの電源スイッチを ON にすると、数砂後に 
パイロットランプが点灯し充電完了を示します。 
このとき、シャッター速度は合わせてある目盛に 
関係なく1/100砂に自動変換します。 







レンズの絞りは、ストロボにセットした X-24 の撮を巧が 

絞り値 （ F 5. 6または FII ) に自動的にセット ASA ( ISO ) 100— F 5. 6で 0. 7〜 4. 3 m 
されます。 FII で 0. 7-2 .Im 

ASA Cl SO ) 400 — F 日. 6 で 1.0 〜 8. 6 m 
Fllt 0.7~4.3 m 

X -36 の撮影距離 _ 

ASA ( ISO ) 100— F 5. 6で 0.7 〜 6. 4 m 
F 11 で 0. 7~3.2 m 
ASA Cl SO ) 400— F 5. 6 で 2~12.8 m 
F りで 2 〜 6 . 4 m 


シャッターボタンを軽く押すと、ファイ 
ンダー内の F 5. 6または FII の LED が点滅 
し、ファインダーをのぞいたまま充電完 
了と切替えスイッチの位置が確認できま 
す。 

※充電がおらないうちに撮影すると、ス 
トロボ自動変換回路が働かないのでフラ 
ッシュは発化せず、カメラにセットした 
シャッター速度での AE 撮影になります。 
このときは F 5. 6または F 11 の LED は点減し 
ません。 




連続フラッシュ撮影 


光のよ〈まわる室内で2〜 3 m の人物を写すとき 
は、毎砂2コマのオートワインダーの速度に合わせ 
て、連結フラッシュ撮影も巧能です。 

※コニ カ X - 36の発光間隔は、新品の単3おアルカ 
リ輯電池6本で約 0.6 砂、フル巧電の Ni - Cd 電池で約 
0. 4抄、積層/くッテリーパックで約 0. 3秒と短いの 
で、十分余裕のある連続フラッシュ撮影ができま 
す。 

※コニカニュ ー X -24の発光間隔は、 フル 発光させ 
た場合、新品の単3おアルカリ乾電池使用で約5砂 
です が、条件のいい近距離の被写体を、 
ASA ( IS 0)400 のフィルムで 写せば、数 コマの 連写が 
できます。 




13 フラッシュ巧巧。んンンクロが 



•才~卜撮影 _ 

コニカニュ ー X - 24、 X - 36を才ートのまま用いる場 
合は、下表の t 最影距離を基準にしてください。 


( ASA 100) 


L _ 

をホ、ま内を 
ぎわの人物 

くもりの日、 
夕方の人物 

ーユ— 

F5.6 

— 

0.7 〜 4.3m 

X-24 

F11 

0.7 〜 2.1m 

— 

X-36 

F5.6 

— 

0.7 〜 6.4m 

F11 

0.7 〜 3.2m 

- 


マニュアル撮を _ 

① コニカニュ ー X - 24を用いる場合 
シャッター速度を1/60砂お下にセットし、バック 
の風景に対する適正絞り値を求めます。例えば F 8 
の 場合、 ニュ ー X -24 の G . N . 植24け$み100.[1〇~^ 8二 
3 ( m ) と適正距離が求められます。 

感コニカ X - 36でガイドナンバー可変ダイヤルを用 
いる場合 

シャッター速度を1/60砂お下にセットし、バック 
の風景に対する適正絞り値を求めます。これにフ 
ラッシュ-人物間の距離 ( m ) を掛けて適正 G . N . (力 
ソドナンバー）値を求め、 G . N . 可変ダイヤルで G . N . 
値を調節して t 最影します。 

例えばバックの適正絞り値 F 8、 t 最影距離が2 m の 
場合、適正 G . N . 値は8 X 2二けとなることがわか 
ります。 

G . N . 巧をダイヤルの目盛は、36、22、16、1し8、 
山6、 4.5( ASA 100- m ) です。 




•ホットシューまのストロボはホットシュークリップに取巧け 

ホットシュー接点のないストロボはコードのプラグをシンクロソケット（ X 接点）に接備します。 

•シャッター速度は1/60砂お下に合わせ 

絞りは AE をはずして マニュアル 絞りを使用します。 

•才ートストロボはそのストロボに指定されている絞り値にセットし才ートまでないストロボはガイドナン 
バー計算で適正絞り値を求めて〈ださい。 

。丄，…ガイドナンバー 

おり値=- 


距離 



コニカ FT - I は電源の電圧が低下するとシャッターボタンを軽く押したとき 
ファインダー内に電圧低下の警告を表示します。 

この表示が始まったらなるべく早目に新しい電池と交換してください。 

※電池は長期間放置すると、使用しなくても自己放電のため電圧が低下します。 

※長期間カメラを使わなかったときなど使いかけの電池で電源電圧低下の警告があったときはかならず新し 
い電池と入れ替えてください。 



適正露出の場合 

電源電圧化下の警告は、 F 1.0( M と F 1.4 の中間）の 
LED と、 F 22 の LED が交互に点;威して知らせます。 
警告の交互点減をしていても、適正絞り植の LED 表 
示がおこなわれます。 


露出アンダ~または才~バ~警告時 _ 

電源電圧低下時の撮影中に、露出アンダーまたは 
オーバー警告の表示が働いた場合は、 F 1.0( M と 
F 1. 4の間）または F 22 の LED の点減周期が速くなるこ 
とで警告します。 








LED 表示巧止 


電圧の極端な低下 


さらに電圧がほ下しますと、 LED の点滅も消え、シ 
ヤツターもきれな〈なります。ただしこの時、才 
ートロー ドだけはおこなわれることがあります 
が、撮影はできません。 

※電圧低下の警告が始まったら、なるベ〈早目に 
電化を交換して〈ださい。撮影途中でカメラの作 
動が止まってチヤンスを失うことがありません。 
※電池の交換は同じ銘柄の新しいを4またはを3 
おアルカリ乾電池を4本同時に取替えて〈ださ 



※万ーフィルム巻き上げの途中でカメラが作動し 
な〈なった場合は、新しい電ミ也をセットしたの 
ち、レンズにレンズキャップをかぶせ、一度シャ 
ッターボタンを押してください。 

1コマ未露光となりますが、画面の重なりを防ぎ 
まず。 






crCJiTF のきいところでは 

常温時に〈らべ電池の性能が低下しますから、パ 
ワーグリップをカメラからはずし、体温などで保 
温しながら撮影のときだけ取付けるようにしてく 
ださい。予備のパワーグリップ(バッテリーケース 
として別売）じ電池をつめ、交互に保温しながら撮 
影する方法もあります。 

幸用アクセサリーのリモートバッテリーパック2 
を用いれば、電池ケースをポケットなどに入れ保 
温しながら撮影ができます。寒いところで長時間 
撮影する場合に最適です。 




15 フイルムのかごし-ぶ 


フィルムは巧定の枚数を写し終わったらかならず巻き戻したのちカメラから取出して〈ださい。 
巻き戻さずに裏ブタを開〈と写したフィルムは全部ダメになります。 

※フィルムが 終りになって、それお上巻けないが態になるとカメラ背面の フィルム 終了表示 LED が 点灯し巻 
き上げのモーター作動がとまります。 

このあとはシャツターボタンを押しても。カメラは作動しません。 

※点灯しているフィルム終了表示 LED は巻き戻しボタンを押して消して〈ださい。 

電源スイツチを OFF にしても消えません。 

LED の点灯は電池の消持を早めますから長時間点灯させないで〈ださい。 




所定の枚数を写し終るか、さらに写してそれむ上 
巻けないが態になると、フイルム終了表示 LED © が 
点なします。 



カメラ底部の巻き戻しボタン©を押し込みます。 
このボタンは一度押せば、ひっこんだままとなり 
ます。このとき軽いモーター音がすることがあり 
ますが、これは卷き取り口ーラーを正しい位置に 
戻すためで、故障ではありません。 

巻き戻しボタンを押すとフィルム終了表示 LED © が 
消灯します。 






巻き戻しクランク®を起こし、矢印の方向（時計方 
向）に回すと、フィルムは元のパトローネに巻き戻 
されます。 

※巻き戻しクランクを回すと、フィルム送り確認 
窓の指標が回り、フィルムが正し〈巻き戻されて 
いることがわかります。 

※メインスイッチを OFF にしておくと、巻き戻しの 
途中でシャッターがきれるおそれがありません。 
※巻き戻し途中でシャッターボタンを押してしま 
つたら、もう一度巻き戻しボタンを押し直してく 
ださい。 



フィルム送り確認窓の指標の回転が止まり、クラ 
ンクの手ごたえが急に軽くなったら巻き戻し完了 
ですから、裏ぶたを開いてフィルムを取出してく 
ださい。 

※写し終ったフィルムは、お早目にカメラ店にお 
持ちになり、「サクラカラープリント」とご指定く 
ださい。美しいカラー写真が約まされまず。 




シャジターをたの巧巧 



明るさによる選択 _ 

シャッター速度は明るい被写体では高速、暗い被 
写体ではほ速を選ぶのが、一般的な選び方です。 

AE 撮影時の目まとしては、 ASA ( ISO ) 100のフィルム 
を使用したとき、屋外では1/125〜1/250砂、明る 
い室内では1/60砂程度を、基準と考えてくださし、。 

カメラぶれをしないま度 _ 

カメラを手持ちで t 最影する場合、カメラぶれを防 
ぐにはなるべく速いシャッター速度を選んだ方が 
安全です。もちろんしっかり構えることが前提で 
すが、標準 50 mm レンズの場合でも、1/60砂お上の 
高速シャッターを選ぶ方が安全です。 

望遠レンズではカメラぶれの影響が大き〈なるの 
で、手持ち撮影では1/焦点距離 （ mm 数）に概当する 
砂速レ: I 上の高速シャッターをセットしてくださし、。 
(例えば焦点距離 200 mm のレンズでは1/250砂） 



動きのある被写体の撮影 _ 

動きのはげしい被写体を写すとき、適正露出範囲 
内で1/250〜1/1000秒の高速シャッターを選べば、 
動きを写し止めることができます。下表はその一 
例です。 

また、動きを強調するために被写体をブラしたり、 
ファインダーで相手を追いながら写す流し撮りの 
場合は、1/30〜1/60砂のおそい速度を適正露出範 
囲内で選んで〈ださい。 

50 mm レンズで動体を写し止めるシャッターま度 


秒速 6 ~8m の 
巧写巧のおく方向 

U 

J 


4 - » 

巧わ距が SmlUJi 

1/250 

1 '500 

1' 1000 

泣お距髓 

1/125 

t 250 

1 500 




I ず y の巧巧と巧号がすた 


巧写巧深度の性質 _ 

被写体にピントを合わせたとき 

その前後に十分シャープに写る範囲があります。 

これを被写界深度といい 
次のような性質をもっています。 

①絞りの数値が大きいほど(か絞りになるほど)深〈数値がかさいほど(大絞りになるほど）浅〈なります。 

感ピントを遠距離に合わせるほど深く近距離に合わせるほど浅くなります。 

感レンズの焦点距離が短いほど(広角になるほど)深く長いほど(望遠になるほど）浅〈なります。 

贫被写界深度はピントを合わせた位置より前方に浅く、後方に深くなります。 

被写界深度の目安は、レンズの被写界深度目盛でわかりますがこれを利用して近景から遠景までシャーブに 
写すとか人物に対してバックをぼかし画面から浮かすなど画面効果をあげることができます。 



F 16 のときの被写界深度 • 


• F 4 のとき 
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距難/絞 y 指標. 

被写界深度目盛レンズの 
距離/絞り指標の両側に 
刻まれている絞り値は被 
写界深度目盛でこの絞り 
値に対応する距離範囲が 
シャープに写ることを示 
します。 


1111™ 


• ホが補正マーク赤外撮影 
ではピント位置が普通撮 
影より多少前にズレま 
す。普通にピントを合わ 
せた後、距離目盛ををホ 
外補正マーク（赤の数字ま 
たは赤線）までズラしてく 
ださし、。 


へキサノン ARSOmm FI . 8被写界深度表 


許を錯乱円直径3/100 mm (単位 m) 


巧 

0.55m 

0.8m 

I.Om 

2 ： 0.rU 

5.0m 

00 

FI.8 

a»'Q56 

079 -Ml 

098-1 の 

1筑 -2 用 

4巧- 5 l » 

化の-00 

F2.8 

054 '056 

079 - 082 

0 典- 1.03 

189-2.12 

4.34- Ml 

3148-CO 


0.54-056 

078 -0.82 

097-1.04 

1巧'218 

4,11- 641 

22.07 'CO 

F5.6 

054 -Q56 

077 - 083 

096- >'06 ' 

150-226 

183' 723 

1579 - 00 

F8 

053-057 

076 —088 

093-1.06 

1.72-2.40 

3供-圧95 

noe-oo 

FI1 

053-0 改 

074-087 

09 卜 … 

164-259 

ai4- 1之巧 

609 '00 

F16 1 

0.52 -059 

072-0.90 

0が- 1.18 

1.51-301 

209 - 4570 

5M- の 

F22 

051'061 

07 0、0 •巧 

084 -1 ぶ 

139-373 

230'の 

4 .の-00 




み 

ザで 


里 ホ i 

35"<*«フ*—カルフレーンシャッブーホ牙ートワインダー巧 ■ TTL - AE — ■レフレックス々イラ 

■ 9サイズ1 

2♦り & 

寒*レンズ1 

へキサノン AR « h — F け.へキサノン ARSO "— F け.へキサノン AASO««F 1.7、へキサノン AR 50«* Fl んへキサノン ARS 7—" FI ぶ 

レンズマクント i 

バヨネット巧コニ々マウンり I 

反り嚷輯 

AE す无ホ自 WR り 

シヤブ> — 1 

テジタル M •ホ上 TS 巧>♦ルフ》_カルフレーンシ1•’け一 

シザッタ ー* 度1 

B .2 .I — 1/1000け 内等 mnsB 

7ブプシユ « — 

ホットシ a - t シンク OV ブット巧 X ».# 專«ォー1•か〇ボ度，>:1/1的# aibC / 卜專用 UW のストか村！*時:？ - 1/»け丰 ft セット M . FP . MFtt フラッシュバルブて'** 

セルフタイマー1 

テジブル W * じよる■子セルフブイマーセットタイム：10»セルフスブートボタン i こよりし E 0 がな»« ろセルフなのキ t •ン t ル巧 

> ダ ー j 

ベンブフ'リズム巧用アイレベルフ r インダー正お％ «主：班•"•00てで.81«スプリットイイージ.マイク〇ダイヤプリズム.マット面》用じよ**«を»巧 

g n 巧《ホ 

A £: F り- FK のぃ T れかの■正 KWa しの.*口 «出アンプー IgTI か M び"の中»の LEO み» •出*-パー■さ: FH の LED . ち< マニュアル: M のけ 0.6* と FI .*- F ?? のぃ 1* れか 
め 4 JE 巧 lflLED .4 口い夺サ/ン W レン Xflim IJtJiftT 警さす 1.0 び巧のしの 5£« Jt か W み*(光: Fl . O のしの.ち口で■正 R 出専•: U な朽 C な了:れ6か FH の LEO . 与< 

«光夕 A 

TTL 中央 ■.«!«!«> 化ガリウム•ヒ《リン a を《子 S ホ体 

11 出 H K 

シ护パ-** AHUS り »■ 方式へ♦サ八 AR レンズ IfWdWl * が轉つイルム* g . シ f . け一 iSIt . レンズの化! ■も J . ン中バ ー**« ♦か W »* 麵.マニュアル！ igU 通 
正 B り «■»« へ*サノン ARM レン义べ〇-ス>度 SIK り込み*ホ)時:'7イルム 《；!. シ1•パー* g . B りじ ilH すをわだ巧 

AEiIttK 囲 

ASA ( ISO ) 100 T EV 0.7 (F 1.8-?*») - EV け ( FW . I / lOOOW ) 

7イルム 

ASA (1 泌)巧 、 ASA ( ISO ) 3?00 

■ * スイブチ 

/ インスイッチレバ-じより IJt ON . OFF わよ口 A 巨ロックモ—ドに切 11 文（カメラな ft 中に •<» OFF じしても巧 ftU ■巧し巧了 « OFF とな•か 

A E 口 y ク 

シ1••パーポタン t«<if して視»巧«示の反り«のロック* m . nM * じ巧表示 LEO .# 口 a ック1•じ ua 出アンプー.才 一,<- の■驚なし 

S 出補正«構 

ASA (ISO) IOO 、 MOt-U + 2£V'— 2£リの|出補正巧度. ASAOSOUSTUO 、 +2EV.3200TU-2EV— 0 

シ f ッ f — レリーズ 

■ a レリーズ擧9ほ)1■写 （ c ) 切 tfA つ 2 みじより 1 コマ樓 1 化巧柏 ii 早 asui け W じ巧?コマ 

■ • 

フイルム春«上けわよび#出111«用として，*，おアル々リ0也けパ本*た(な13おアル《リ6爾化1.5乂4本（バ7-クリッブ） 

フイルム»出 m 力 

化度«リ&*•■で連««*し爾压 iSgT :** アル々リで10本 W 上.羅4マン巧ンてろ本 W 上. *3 アルカリで?0本 W 上. >3マンがンで IO * XLt 【 atiK « 条件によも） 

フイルム»てん 

マートローディング方 g 

7イルム*>上げ 

■»モーブーじよ*才ートワインみング巧托 ♦# 上げにしてフイルムまり* IB 去の««が田 te 

フイルムし 

クろンクな Jifc 巧7«示用 LEO ♦#*しポタン目1««そ目！ ia 元«■ホフイルムカウンブー 

X ささ•■さ 

ポ ディの*: 1«、か X46n>-570g(««gl|} 5か - F け 巧： I « x 9 l >7か" -7458 【■ぷ W ) 


♦仕巧•か親については予告なく変更することがありますのでご了をください。 




